
 

DEGRIP’EXPRESS 

     SUPER DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE, DESENGORDURANTE, 

EMULSIONANTE, REPELENTE DE UMIDADE 100% DE ORIGEM NATURAL 

 

DEGRIP’EXPRESS REPELE A UMIDADE APOS A APLICAÇÃO E FORMA 

UMA BARREIRA RESISTENTE A AGUA 

 

 

 

• Formulação de origem 100% natural 

• Compatível com todos os materiais 

• Facilmente biodegradável 

• Muito versátil 

• Ação rápida 

• Produto com certificação NSF 

• Baixo teor de COV 

 

 

 

 

 EMBALAGEM : 
• Em 400 ml, caixa com 12 x 400 ml 

• Em 400 ml, palete com 84 x 400 ml 

 

 

 

Antiumidade, Anticorrosivo, Limpeza, Lubrificação e Desengripante 

Multifuncional com difusor Lu-4 

A aerossol está equipada com um difusor de dupla posição, permitindo uma 

pulverização ampla ou precisa conforme a utilização. 

DEGRIP’EXPRESS lubrifica as peças mecânicas graças ao seu forte poder de 

penetração e deixa um filme ligeiramente oleoso que assegura uma proteção 

contra a água, a umidade e os seus efeitos corrosivos. DEGRIP’EXPRESS 

protege contra a oxidação e qualquer forma de corrosão, mesmo nas condições 

mais extremas. 

Evita rangidos e forma um filme protetor e isolante. DEGRIP’EXPRESS evita o 

acúmulo de poeira e sujeira sobre as peças metálicas. Produto especialmente 

concebido para penetrar rápida e eficazmente nos conjuntos de peças 

bloqueadas por produtos de oxidação. 

A forte aderência de DEGRIP’EXPRESS ao metal e as suas propriedades 

lubrificantes garantem o funcionamento contínuo das peças liberadas. Um dos 

componentes principais de DEGRIP’EXPRESS é um lubrificante ativo e 

permanente, sem silicone, lanolina ou qualquer outro aditivo que atraia poeira ou 

sujeira. As peças e mecanismos, portanto, são lubrificados de forma limpa. 
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DILUIÇÃO : Produto pronto para uso. 

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : O spray de dupla posição é ele próprio o 

equipamento de aplicação.  

SUPORTE DE APLICAÇÃO : Peças mecânicas, fechaduras, indústria, manutenção, 

correntes de bicicleta, peças de motor. 

MODO DE USO : Agitar bem o aerossol antes do uso. Para uma difusão ampla, deixar 

o difusor alinhado ao aerossol. Para uma difusão precisa, abrir o difusor. Pulverizar 

nas peças a tratar. Esperar alguns instantes e repetir a operação para peças 

fortemente corroídas. Acionar a peça a lubrificar, se necessário. Para tratamento anti-

umidade: limpar as superfícies. Pulverizar. Esperar a secagem completa antes de 

colocar em funcionamento. 

ARMAZENAMENTO : Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries 

e da luz solar direta. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas 

abertas e de qualquer outra fonte de ignição. Não armazenar a temperaturas 

superiores a 50°C. 

6. CARACTERISTIQUES : Volume bruto 400 ml – Gás propelente butano/propano. 

 
* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. 

Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem 

aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar. 

 

 

 

 

 

 

PROTEÇÃO DAS PESSOAS : Evitar chamas abertas e agitação. Não fumar. Evitar o 

contato com a pele e os olhos, assim como a inalação de vapores e névoas da 

pulverização. Usar luvas de PVC. Usar óculos de proteção. Em caso de ingestão, 

não provocar o vômito, consultar imediatamente um médico e mostrar a embalagem 

ou o rótulo. 

 
Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos 

responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alte ração 

da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio 

do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos 

biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite 

as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS). 
  

 

  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

• Líquido castanho claro 
• Teor de COV: 20g/L 

• pH :  6.7 
• Ponto de fulgor : <0°C 


