
VERNAEAU PU 16 
PROTEÇÃO ANTI-GRAFFITI PERMANENTE À BASE DE RESINA DE 

POLIURETANO – VERNIZ INCOLOR, ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE 

 

 
• Permite cerca de 50 limpezas de graffiti 
• Microporoso: permite que a superfície respire 
• Excelente resistência aos raios UV e à abrasão: 

não amarela 
• Permite remover todos os tipos de graffiti, mesmo 

os mais antigos (tintas, sprays, marcadores, 
canetas) 

• Muito fácil de aplicar 
• Produto bicomponente 
• Adequado para uso interno e externo 
• Disponível em acabamento fosco ou brilhante 
• Insaponificável 
• Excelente hidrorrepelente de superfície 
• Sem COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 

 EMBALAGEM : 
Em 5kg, embalagem com 2 kits de 5kg (kit = resina + endurecedor) 
 

 

 

O VERNAEAU PU 16 destina-se à proteção contra graffiti e sujeiras em superfícies 
porosas como concreto, cimento, tijolo, tintas, pedras, RPE, RSE, madeira, 
revestimentos hidráulicos e de cal. Não aplicar sobre mármore e superfícies 
polidas. 
 
 
 

DILUIÇÃO : Pronto para uso, após preparação da mistura. 
EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : Rolo especial para base aquosa com pelos curtos, 
podendo também ser aplicado por pulverização airless. 
MODO DE USO : Despejar toda a parte endurecedora na parte da resina. Misturar 
bem com um agitador por no mínimo 5 minutos para obter uma solução 
perfeitamente homogênea. A superfície a ser tratada deve estar limpa e seca. 
Aplicar o VERNAEAU PU 16 sobre a superfície a proteger, cruzando as passadas 
e evitando excesso e escorrimentos. Aplicar obrigatoriamente a segunda camada 
sobre a primeira ainda fresca (intervalo médio: 1 hora). Vida útil da mistura: 3 horas. 
Para aplicação em revestimentos à cal, consultar o serviço comercial (testes 
recomendados). 

Aplicar uma camada de SCALP PRIMER 36 nos seguintes casos :  

• Sobre tintas com tons fortes (vermelho, cinza, preto, bordô, etc. — consultar-
nos), tintas “pastel” e também em revestimentos de fachada à cal. 

• Sobre superfícies brutas ou porosas não pintadas para atenuar o aspecto 
molhado. 

 
 

Limpeza de graffiti : 
Ficha técnica  • julho 2025 



Primeira etapa : Aplicar SCALP ANTI-GRAFFITI 49 com pincel ou rolo. Deixar agir 
alguns minutos e esfregar suavemente com um pano ou escova macia. Enxaguar 
com água limpa. 
Segunda etapa, se manchas persistirem :  

• Em caso de manchas causadas por marcadores: aplicar SCALPNET EDJ 28 
sobre as manchas, deixar agir até a completa remoção e enxaguar com água 
limpa. 

• Em caso de manchas causadas por tintas: aplicar SCALPEX AL 23 nos 
graffiti, deixar agir alguns minutos e esfregar delicadamente com uma escova 
macia em movimentos circulares até as manchas desaparecerem. Enxaguar 
com água limpa. 

Limpar delicadamente para não danificar a proteção com materiais ou ações 
abrasivas. 
TEMPO DE APLICAÇÃO : Aplicar VERNAEAU PU 16 dentro de 3 horas após a 
mistura. A polimerização total da superfície será efetiva 72 horas após a última 
camada. 
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : de 5°C a 30°C em tempo seco. 
LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS : A limpeza dos equipamentos deve ser feita com 
água imediatamente após o uso. 
RENDIMENTO : de 150 a 250g/m², dependendo do tipo de superfície ou revestimento 
e para as duas camadas*. 
ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local protegido do gelo, das 
intempéries e da luz solar direta 
 
*As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. 
Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem 
aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar. 
 

 

 

 
 

 
1. PROTEÇÃO DAS SUPERFICIES: Aplicar o VERNAEAU PU 16 somente na superfície 
a ser protegida. ATENÇÃO: Por razões estéticas e no caso de aplicação do produto 
em superfícies novas (recentemente pintadas ou revestidas), é necessário aguardar 
que estejam completamente secas “até o núcleo” antes de aplicar o VERNAEAU PU 
16! Aproximadamente 15 dias. 
2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS: Evitar contato com os olhos e a pele. Usar luvas de PVC 
e óculos de proteção. 
 
Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos 
responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração 
da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio 
do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos 
biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite 
as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS). 

   

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

• Produto bicomponente à base de resina de 
poliuretano 

• Espessura do filme seco: 30 microns 
• AFNOR NF T 36-005 Família I, classe 6a 
• Massa volúmica: 1,06g ± 0,03g/cm³ a 20°C 

• pH : 8 
• Sensível ao 

congelamento 
• Extrato seco total: 38% 
• Ponto de inflamabilidade: 

inexistente 


